
Fonctionnement d’un relais transparent appelé plus souvent « TRANSPONDEUR »  
avec utilisation d’un code  CTCSS ou DCS                                  par F5EWV 

Succinctement ces relais permettent de s’affranchir de façon simple et rapide à mettre en œuvre une liaison difficile 

ou quasi impossible en direct suivant la configuration de la zone séparant les 2 correspondants. 

Ces relais sont composés soit d’une station bi-bande autorisant ce mode relais bilatéral entre la voie VHF et celle UHF 

Soit de 2 stations couplées, l’une VHF, l’autre UHF, avec un petit interface simple que l’on trouve facilement sur 

internet à bas prix. 

 Il est aussi possible d’utiliser 2 voies UHF (ou 2 voies VHF : plus difficile) suivant les antennes utilisées et sous condition 

de fréquences suffisamment espacées voire avec un duplexeur adapté aux fréquences employées si nécessaire.  

Principe : la reception d’un signal reçu sur la voie VHF, par exemple, est retransmis automatiquement sur la voie UHF 

et vice versa. 

Si le relais est bien positionné sur un point haut, il est alors possible d’écouter les 2 voies alternativement mais pas 

simultanément car il bascule automatiquement entre les voies V et U   

(exception faite si l’opérateur dispose des 2 voies V & U actives sur son transceiver avec les filtres nécessaires)   

Schéma simplifié du principe 

Station portative ou mobile ou fixe              relais transpondeur              Station portative ou mobile ou fixe 

Emission VHF -------------------------- reception VHF  retransmission sur UHF ------------------------ reception UHF 

Emission UHF ------------------------- reception UHF  retransmission sur VHF ------------------------ reception VHF 

Ci-dessous quelques exemples proposés par les revendeurs de «RPT Repeater Box » : 

                                       

NOTA :  Il est évident que dans ces configurations simples, s’il arrive une porteuse étrangère à la liaison 

établie sur l’une des voies (V ou U) le relais sera bloqué d’où la nécessité d’utiliser les codes d’accès CTCSS 

ou DCS qui seuls autoriseront la retransmission de votre émission d’une voie vers l’autre voie.  

En général, il est possible sur tous les transceivers d’aujourd’hui (fixes, mobiles ou portatifs) de programmer 

un code CTCSS ou DCS. 

soit à l’émission + à la reception (c’est généralement la programmation pour un relais)   

soit seulement à l’émission  = solution recommandable sur votre station personnelle  

Ce qui est très important : afin d’être retransmis par le relais mais garder votre réception libre  

(pour entendre en direct d’éventuels autres utilisateurs sur la fréquence de reception)  
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interne 

bâtiment 



Codes CTCSS  (analogiques) ou DCS (Numériques)  

ci-dessous la comparaison entre un code CTCSS et code DCS 

 

CTCSS = Continuous Tone Coded Squelch System  
appelés aussi PL (Private Line) sur les postes professionnels  

Le principe du CTCSS est l'envoi d'une tonalité inaudible tout le temps de l'émission et la détection 

de cette tonalité à la réception. Il existe une cinquantaine de fréquences CTCSS disponibles. 

Ce système est entre autres utilisé par des appareils utilisant la norme PMR446. Le procédé est 

plus efficace que le simple silencieux (appelé aussi squelch) que l'on rencontre habituellement sur 

tous les émetteurs-récepteurs fonctionnant en FM. Il permet de diviser artificiellement des canaux 

en sous-canaux et réduire ainsi la gêne entre utilisateurs. Cependant, le système CTCSS n'améliore 

pas la disponibilité de la ressource radio. Il empêche simplement d'entendre les conversations 

d'utilisateurs ayant choisi un autre sous-canal. 

 
Les 38 tonalités de la norme AIE (sur PMR) 

N° 
AIE 

Tonalité 
en Hz 

PL 
Code 

N° 
AIE 

Tonalité 
en Hz 

PL 
Code 

1 67,0 XZ 20 131,8 3B 

2 71,9 XA 21 136,5 4Z 

3 74,4 WA 22 141,3 4A 

4 77,0 XB 23 146,2 4B 

5 79,7 WB 24 151,4 5Z 

6 82,5 YZ 25 156,7 5A 

7 85,4 YA 26 162,2 5B 

8 88,5 YB 27 167,9 6Z 

9 91,5 ZZ 28 173,8 6A 

N° 
AIE 

Tonalité 
en Hz 

PL 
Code 

N° 
AIE 

Tonalité 
en Hz 

PL 
Code 

10 94,8 ZA 29 179,9 6B 

11 97,4 ZB 30 186,2 7Z 

12 100,0 1Z 31 192,8 7A 

13 103,5 1A 32 203,5 M1 

14 107,2 1B 33 210,7 M2 

15 110,9 2Z 34 218,1 M3 

16 114,8 2A 35 225,7 M4 

17 118,8 2B 36 233,6 M5 

18 123,0 3Z 37 241,8 M6 

19 127,3 3A 38 250,3 M7 

liste de toutes les tonalités existantes 

67,0 Hz 69,3 Hz 71,9 Hz 74,4 Hz 77,0 Hz 79,7 Hz 82,5 Hz 85,4 Hz 88,5 Hz 91,5 Hz 

94,8 Hz 97,4 Hz 100,0 Hz 103,5 Hz 107,2 Hz 110,9 Hz 114,8 Hz 118,8 Hz 123,0 Hz 127,3 Hz 

131,8 Hz 136,5 Hz 141,3 Hz 146,2 Hz 151,4 Hz 156,7 Hz 159,8 Hz 162,2 Hz 165,5 Hz 167,9 Hz 

171,3 Hz 173,8 Hz 177,3 Hz 179,9 Hz 183,5 Hz 186,2 Hz 189,9 Hz 192,8 Hz 196,6 Hz 199,5 Hz 

203,5 Hz 206,5 Hz 210,7 Hz 218,1 Hz 225,7 Hz 229,1 Hz 233,6 Hz 241,8 Hz 250,3 Hz 254,1 Hz 

Les 38 tonalités pour AIE sont en gras. 



DCS = Digital Code Squelch 

La différence avec le CTCSS réside cependant dans le fait que la transmission du subaudible se 

fait en numérique et non plus en analogique (CTCSS). Un code numérique à 3 chiffres est transmis 

en FSK à une vitesse de 131 bauds. Cela ouvre la réception. 

Il existe 104 codes DCS, dont 83 sont disponibles pour les PMR compatibles : 

N° 
CODE 
DCS 

N° 
CODE 
DCS 

N° 
CODE 
DCS 

N° 
CODE 
DCS 

1 023 22 143 43 315 64 532 

2 025 23 152 44 331 65 546 

3 026 24 155 45 343 66 565 

4 031 25 156 46 346 67 606 

5 032 26 162 47 351 68 612 

6 043 27 165 48 364 69 624 

7 047 28 172 49 365 70 627 

8 051 29 174 50 371 71 631 

9 054 30 205 51 411 72 632 

10 065 31 223 52 412 73 654 

11 071 32 226 53 413 74 662 

12 072 33 243 54 423 75 664 

13 073 34 244 55 431 76 703 

14 074 35 245 56 432 77 712 

15 114 36 251 57 445 78 723 

16 115 37 261 58 464 79 731 

17 116 38 116 59 465 80 732 

18 125 39 265 60 466 81 734 

19 131 40 271 61 503 82 743 

20 132 41 306 62 506 83 754 

21 134 42 311 63 516   

21 codes DCS supplémentaires sont disponibles 

pour les émetteurs dédiés aux professionnels et aux 

radioamateurs : 

DCS DCS 

036 325 

053 332 

122 356 

145 446 

212 452 

225 454 

246 462 

252 523 

255 526 

266 645 

274  

 

 
Observations :  
 Depuis quelques temps, certains départements (en général proche de pays frontaliers) n’utilisent plus le 
1750 Hz pour ouvrir les relais traditionnels radioamateurs. L’accès se fait exclusivement par code CTCSS. 

 C’est le cas par exemple du VAR et des Alpes Maritimes entre autres... mais aussi en Savoie.  

 L’inconvénient réside lorsque le code CTCSS n’est pas le même sur tous les relais d’un même département 

ce qui oblige à pratiquer des manipulations fastidieuses sur les transceivers = seule parade :  mémoriser les 

relais avec le code adéquat. 

 Dans le VAR tous les relais sont avec le code 74,4 Hz, exception faite du relais VHF du Mt Vinaigre (Ex 

TOUTOUR) avec le code 77 Hz.  

Dans l’Indre l’ADRASEC utilise par principe le 136,5 Hz entre autres sur le relais transpondeur de CELON. 


